Stimati parteneri si colegi,

PRISTAH OIL

Dorim sa va informam cu privire la viitoarele modificari ale portofoliului de produse al companiei si la introducerea pe piata a
uleiurilor noi pentru autoturisme, vehicule usoare si grele impreuna cu produsele noastre existente modificate. Modificarile sunt

dupa cum urmeaza:

l. Produse noi

Denumire

Specificatii

Prista Ultra GF OW-20

ILSAC GF-5; APl SN/ Resource conserving; GM Dexos 1, Gen 2;
WSS-M2C-945A/946A/947A; Chrysler MS 6395

Prista Ultra C5 OW-20

ACEA A1/B1-12; C5-16; API SN; FIAT 9.55535-DSX

Prista Ultra FE OW-30

ACEA C2; BMW LL-12 FE

Prista Ultra FE 5W-30

ACEA A5/B5; API SL; Ford WSS-M2C913-D; Renault RN 0700;
Jaguar-Land Rover STJLR 03.5003

Prista UHPD 5W-30

ACEA E6/E7/E9; APl CK-4/SN; MB 2285.52, 228.51, 228.31; MAN M 3677, M 3775; Volvo VDS-
4.5; Renault RLD-3; MTU Type 3.1; Mack EO-S- 4.5; Cummins CES 20086; Deutz DQC IV-
18LA,; Caterpillar ECF-3; Detroit Diesel DDC 93 K 222; Scania LDF-4

Prista SHPD LS 10W-30

ACEA E9/E7; APl CK-4/CJ4/SN; JASO DH-2; MB 228.31; MAN M3775; Volvo VDS-4.5; Renault
Trucks RLD-4; MTU Type 2.1; Deutz DQC IlI-18-LA; Caterpillar ECF-3; Cummins CES 20086;
Mack EO-S 4.5; Detroit Diesel 93K222; Ford WSS-M2C-171-F1

1. Modificari ale produselor existente

Denumirea actuala

Modificarea Noua denumire Specificatii

Prista Ultra Plus 5W-30

ACEA C2/C3; APl SN; BMW
Longlife-04; GM Dexos 2, GM-LL-
A-025/GM-LL-B-025; MB
229.51/229.52/229.31,

VW 505 01/ 505 00

Modificarea
specificatiilor

(s-a adaugat ACEA
C2la ACEA C3)

Prista Ultra Plus 5W-30

Prista Leader TD 10W-40

ACEA A3/B4; API CF/SN; MB
229.3; VW 502 00/505 00; RN
0710/0700; PSA B71 2300-14;
JASO MA-2

Nici o modificare a

e Prista Leader 10W-40
specificatiilor

Prista Super Benzin 15W-40
Prista Super Diesel 15W-40

Nici o modificare a

specificatiilor ACEA A3/B3; API SL/CF;

Prista Leader 15W-40 MB 229.1; VW 501 01/505 00

Prista Super Benzin 20W-50
Prista Super Diesel 20W-50

Nici o modificare a

specificatiilor ACEA A3/B3; API SL/CF; MB

Prista Leader 20W-50 229.1: VW 501 01/505 00

Prista Super Gas 15W-40/20W-50

Modificarea

specificatiilor API CF/CD/SF; MB 227.1

Prista Super 15W-40/ 20W-50

Prista Super Benzin 10W-40

ACEA A3/B3; API SL/CF; MB
229.1; VW 501 01/505 00; JASO
MA/MA-2

Nici o modificare a

specificatiilor Prista Super 10W-40

Prista Leader TD 15W-40

ACEA E2-96 Issue 2, A3/B3; API
CG-4/CF-4/CFI/SJ; MB 228.1;
MAN 271: Allison C4; Volvo VDS;
MTU Type 1; Mack EO-L

Nici o modificare a

specificatiilor Prista Turbo Diesel 15W-40

Prista Leader TD 20W-50

ACEA E2-96 Issue 2, A3/B3; API
CG-4/CF-4/CF/SJ; MB 228.1,
MAN 271

Nici o modificare a

specificatiilor Prista Turbo Diesel 20W-50

Prista Super SHPD 15W-40

ACEA E9/E7; API CK-4/SN;
MB 228.31; MAN M 3775; Volvo
VDS-4.5; Renault Trucks RLD-4,

Modificarea

T Prista SHPD LS 15W-40
specificatiilor
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PRISTH OIL

Denumirea actuala

Modificarea

Noua denumire

Specificatii

RLD-3; MTU Type 2.1; Scania
Low Ash; Deutz DQC I1I-10-LA;
Caterpillar ECF-3; Cummins CES
20081; Mack EO-S-4.5; Detroit
Diesel 93K222; Ford WSS-M2C-
171-F1; Allison TES 439

Prista Ultra G2 5W-30

Scos din fabricatie

Prista Energy 5W-30

Scos din fabricatie

Prista Ultra PC 5W-30

Scos din fabricatie

Prista Agro Series

Scos din fabricatie

Prista Multigas 10W-40

Scos din fabricatie

Prista Super 15W-50

Scos din fabricatie

Flushing oils Prista

Scos din fabricatie
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